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Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 24-04939

Auftraggeber: Gemeinde Schafisheim, Wasserversorgung - SFH1 / 30214
Probenahmegrund, periodische Eigenkontrolle, 2. Halbjahr
Untersuchungsantrag: '

Untersuchungs- " Mikrobiologie

schwerpunkte:

Probeneingang: 18.09.2024

Untersuchungs- '18.09.2024 - 23.09.2024

zeitraum:

Befunde

Die Proben ergaben einen einwandfreien Befund.

Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

Massnahmen

keine

Freundliche Grlisse
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Irina NUesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

Kopien
+ per E-Mail (pdf-Datei) an: andreas.leutwyler@tbseon.ch, Andreas Leutwyler, Technische Betriebe
Seon AG, Wasserversorgung, 5703 Seon

+ Berichtskopie und Rechnung per E-Mail (pdf-Datei) an:
gemeindekanzlei@schafisheim.ch, Gemeinde Schafisheim, Wasserversorgung, Winkelgasse 1,
5503 Schafisheim
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Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten '(erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am: 18.09.2024
Probenahme durch: Joel Dahinden
Letzte starkere vor 1 bis 2 Tagen
Regenfalle:

Niederschlags- 3

menge [mm]: '
Niederschlagsmessort: Mosen

Untersuchte Proben

Proben-Nr. Probenbeschreibung Verwendung
24-04939-001 GPW Lanzert, Druckleitung, Probenhahn Trinkwasser
24-04939-002 QPW Binzen, Zufluss Quellen Binzen, vor UV-Anlage Rohwasser
24-04939-003 QPW Binzen, Zufluss Quellen Binzen, nach UV-Anlage Trinkwasser
24-04939-004 Reservoir Lotten 1973, Entnéhmeleitung, Probenhahn Trinkwasser
24-04939-005 Reservoir Binzen, Entnahmeleitung, Probenhahn Trinkwasser
24-04939-006 Reservoir Lotten 2016, Entnahmeleitung, Probenhahn Trinkwasser

24-04939-007 Reservoir Lotten 2016, Zufluss Quellen Lotten, vor UV-Anlage Rohwasser

24-04939-008 Reservoir Lotten 2016, Zufluss Quellen Lotten, nach UV-Anlage  Trinkwasser
24-04939-009 Netzstelle: Niederzone, Schoore, COOP-Verteilzentrum Trinkwasser
24-04939-010 Netzstelle: Hochzone, Bettetal, Huggenberger Trinkwasser
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~ ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien
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Mikrobiologische

b & b
Untersuchungs- GPW Linzert > QPW Binzen, > QPW Binzen, o
ergebnisse = vor UV =2 nach UV =

2 o 2 o 2 o

S = = s 3 E

24-04939-001 3 £ 24-04939-002 R £ 24-04939-003 - & 2

Aerobe mesophile Keime H=100 0 <20
[KBE/ml] 1 6 nn
Enterokokken H=nn 0 <100 H=nn
[KBE/100 ml] nn nn i
Escherichia coli H=nn 0 <100 o H=nn

[KBE/100 ml] UL nn







